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NOTIFICACION POR AVISO

AVISO Numero 15 FECHA 28/06/2021 HORA 08:00

Por medio de la cual se notifica al Sefior (a) JUAN DAVID JARAMILLO RENDON
INGE H&S INGENIERIA Y CONSULTORIA de conformidad con lo establecido por
el articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.

FUNCIONARIO QUE EXPIDIO EL ACTO: ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
CARGO: JEFE DTO PLANEACION

ACTO ADMINISTRATIVO A NOTIFICAR: RESPUESTA SOLICITUD 2002802

TRAMITE: NOT. AVISO

NOTIFICADO: JUAN DAVID JARAMILLO RENDON

INGE H&S INGENIERIA Y CONSULTORIA

MUNICIPIO: MANIZALES, CALDAS

DOMICILIO: CALLE 67 A # 22-64 LOCAL 1 A SECTOR
VIZCAYA

Quien no se presentd dentro de los términos establecidos en los articulos 67 y 68
de la Ley 1437 de 2011 a fin de surtir notificacién personal de dicho acto.

Si no pudiere hacerse la notificacion personal al cabo de los cinco (5) dias del envio
de la citacion, esta se hara por medio de aviso que se remitira a la direccion, al
namero de fax o al correo electrénico que figuren en el expediente o puedan
obtenerse del registro mercantil, acompafiado de copia integra del acto
administrativo.

La notificacion se considerara surtida al finalizar el dia siguiente al de la

entrega del aviso en el lugar de destino.

Se anexa copia integra del acto administrativo

LUZ ENSUENO GARZON MARIN

Jefe Oficina PQR
EMPOCALDAS S AE.S.P
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RAD: 2002802

Manizales, 15 junio de 2021

SENOR

JUAN DAVID JARAMILLO RENDON
NGE HVS

ingehvs@gmail.com

ANSERMA, CALDAS

REE: Respuesta a solicitud con radicado 2002802

De la manera mas atenta y cordial nos permitimos dar respuesta a la solicitud
allegada a nuestra empresa, se anexa certificado de disponibilidad de servicios
publicos Acueducto y Alcantarillado para el proyecto “edificio live red viviendas
multifamiliar” ubicado en la carrera 5 con calle 23, esquina en el Municipio de
Anserma, Caldas. Este certificado tiene vigencia de 2 (DOS) afios contados a partir
de la fecha de expedicion.

BINS HERNANDEZ
Jefe Depto. Planeacion y Proyectos

ELABORO: JULIANA OROZCO NARVAEZ

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
g PBX - (6) 8867080 NIT: 820.803.239-9
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EMPOCALDAS S A E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

-

F-AC-55 - Version 2
Mayo 2016

CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CERTIFICA que el predio que se describe a
continuacion, cuenta con VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA, TOTAL Y CONTINUA DE SERVICIOS

PUBLICOS con VIGENCIA de DOS (2) ANOS contados a partir de la fecha de expedicion AS|:

Numero: D25-2021

ACUEDUCTO | s8I

N° DE Diecisiete
USO | RESIDENCIAL USUARIOS (17)
usuarios
ALCANTARILLADO | SI
N° DE Cuatro (4)
USO | COMERCIAL USUARIOS usuarios

Nombre del Proyecto:
Constructor / Promotor del
Proyecto / Profesional
Promotor del Proyecto:
Direccion Predio:
Propietario Predio:
Municipio:

Matricula inmobiliaria:

Cadigo Predial:

Coordenadas Predio:

DATOS TECNICOS, PUNTOS DE CONEXION, REQUISITOS Y CONDICIONES

Si las unidades de vivienda a construir se ubicaran en edificaciones de 4 pisos 0 mas, o de 7 metros de altura o mas, el
sistema de distribucion interno de acueducto se debe disefiar y construir con sistema interior de bombeo ylo presion
constante con sus respectivos tanques auxiliares. No se aceptara por ningtn motivo en este caso, que se asuma en el

EDIFICIO LIVE RED VIVIENDAS MULTIFAMILIAR.
Juan David Jaramillo Rendén.

Carrera 5 con calle 23, Esquina.
Ubernel Vélez Arboleda.

ANSERMA (CALDAS)
103-5603.

17042-01-00-0168-0018-000

9°14'23.34"Norte - 75°47'4.71"Oeste.

disefio que el suministro de agua a las edificaciones sea directamente con |a presion proveniente de la red de Ia

:1 Paginaldes6

empresa.

D25-2021
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Mayo 2016 CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. definira los puntos de las redes existentes de la empresa en donde deberan realizarse las
conexiones. Las obras a realizar a partir de dichos puntos seran responsabilidad del solicitante de la presente
disponibilidad.

Los puntos de conexion deben cumplir con las siguientes especificaciones y condiciones técnicas:

¢« ACUEDUCTO:

El punto de conexién al sistema de acueducto podra ser a la tuberia de 3" pvc que pasa frente al predio en la
carrera 5 entre las calles 22 y 23.

La presion actual en el punto de conexion es de 50 psi. No obstante, lo anterior, debe tenerse en cuenta que la
empresa solo garantiza en el punto de conexion una presion de 21 psi.

En los calculos hidraulicos de las acometidas y las instalaciones internas de acueducto se debe tener en cuenta
lo siguiente:

a. Se debe modelar la red con la presion sefialada en el punto de conexion.

b. Se debe trabajar con una presion de 50 m.c.a. (71 psi) en el punto de conexion autorizado, para definir
el RDE, PN o Calibre de las tuberfas a instalar. No obstante, lo anterior, no se aceptara tuberia con
una presion de disefio menor a 200 psi.

c. Se debe modelar la red igualmente con una presion de 15 m.c.a. (21 psi) en el punto de conexion.

d. Se debe tomar nuevamente la presion en el punto de conexion al momento de elaborar los calculos y
con dicha presién se debe modelar también la red. Si se encuentran presiones mayores a 71 psi en
esta Ultima modelacion, se deben instalar valvulas reductoras de presion.

La red en todos los escenarios de modelacion mencionados debera cumplir con lo establecido en la Resolucion
330 de 2017 (RAS) y en la NTC-1500.

e ALCANTARILLADO:
El punto de conexion al alcantarillado de la empresa podré ser a la tuberia de 10" que pasa por la calle 23 entre

la carrera 4 bis v la carrera 5. El didmetro de la tuberia existente deberd ser confirmado por el interesado y
debera chequear la capacidad hidraulica del tramo existente para recibir las aguas del proyecto.

Se debe tener muy en cuenta que la presente disponibilidad aplica para todo usuario que se pueda conectar
por gravedad a la tuberia de alcantarillado sefialada.

\
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Es importante anotar que el interesado debera confirmar los diametros de las tuberias y debera chequear la
capacidad hidraulica del tramo existente para recibir las aguas residuales del proyecto.

Las aguas lluvias del proyecto deberan ser aliviadas en lo posible a canales, quebradas, cafios, box culverts,
cunetas o vias, antes de conectarse al sistema de alcantarillado de EMPOCALDAS S.A. ES.P. Se debe
verificar la profundidad de Ia tuberia existente de alcantarillado para la correcta conexion de las redes sanitarias
a la misma.

Se deben presentar antes de la construccion:

- Planos y memorias de calculo de la red local o secundaria de acueducto y alcantarillado a construir. Los planos
y disefios deben hacerse desde los puntos en que se han definido las conexiones hasta las acometidas.

- Planos y memorias de célculo de las acometidas y las instalaciones internas de acueducto y alcantarillado.

- Plano urbanistico del proyecto donde se indique de forma clara el area del predio, las curvas de nivel, las vias
aledafias existentes y las vias proyectadas, las areas del predio que se encuentren en suelo de proteccién y las
areas que se encuentren en zona de riesgo.

Los planos mencionados deben entregarse georeferenciados.

Los planos y disefios deben hacerse desde los puntos en que se han definido las conexiones. Junto con dichos planos
se debe entregar a EMPOCALDAS S.A. E.S.P. copia de la Licencia de Urbanizacion o Construccion expedida por el
curador urbano o la autoridad municipal competente conforme a lo establecido en el Decreto 1469 de 2010 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se deben anexar copia de los planos aprobados en dicha licencia.

Después de la fecha de expedicion del presente documento, el constructor o urbanizador debera realizar en conjunto
con personal del Departamento de Planeacion y Proyectos de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. una reunion en la que debera
presentar el predisefio o disefio conceptual de las redes a construir. Una vez la empresa dé su visto bueno al disefio
conceptual, el interesado podra realizar el disefio definitivo.

Para la aprobacion de los planos y las memorias de calculo del proyecto, estos deben cumplir con la Resolucion 330 de
2017 (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - R.A.S.) y con el Caddigo Colombiano de
fontaneria ICONTEC 1500.

El presente documento perdera su validez, si antes de la construccion, el urbanizador no cuenta con los planos de las
redes locales o secundarias debidamente aprobados por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

En el disefio definitivo de las redes de acueducto se debe tener en cuenta que la presion minima en horas de maximo
consumo no podra ser menor de 21 psi y la presién maxima en horas de minimo consumo no podra ser mayor a 71 psi.
De presentarse presiones superiores a 71 psi se tienen que instalar valvulas reductoras de presion en el proyecto.
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==

Los medidores a colocar deberan contar con dispositivo de lectura remota instalado.

En el caso de edificios, se debe tener en cuenta que los medidores deberan quedar a nivel del primer piso en espacio
publico en el andén o en un gabinete adosado a la fachada del edificio. No se aceptara por ningun motivo que los
micromedidores queden instalados en cada uno de los pisos de la edificacion.

A la entrada de edificios y sobre su acometida general debe instalarse un medidor de control. Dicho medidor debera
quedar instalado por fuera del proyecto y en espacio publico.

Las instalaciones internas del proyecto se deben disefiar y construir con aparatos sanitarios y griferia de bajo consumo
que permita el uso eficiente y ahorro del agua. La empresa autorizara la realizacion de la matricula una vez verifique que
se hayan instalado equipos, sistemas e implementos de bajo consumo.de agua.

Se debe aplicar o establecido en el procedimiento PRO-AC-24 de la empresa, el cual sefiala que para edificios de tres
(3) pisos 0 mas y para urbanizaciones o barrios, antes de iniciar la construccion del proyecto el constructor debe
entregar en EMPOCALDAS S.A. E.S.P., los planos y las memorias de calculo de las redes de acueducto y alcantarillado,
y debe cumplir con los siguientes requisitos: )

Redes Locales o0 Secundarias:

e Presentar los disefios hidraulicos, en medio fisicos y digitales (planos en formato CAD). Los planos y
las memorias de calculo deberan estar firmados por un profesional de la construccion (ingeniero civil,
ingeniero hidraulico, ingeniero sanitario). Las tuberias y accesorios presentados en los planos deben
estar georreferenciados.

e Disefios hidraulicos deberan estar acorde a la Resolucion 330 de 2017 (RAS) o su modificatorio.
e Planos constructivos.
e Memorias de calculo.

e En caso de requerir servidumbre, se debe presentar en la etapa de revision de planos los respectivos
permisos de instalacion de red y en la etapa de entrega de “redes locales o secundarias’, la respectiva
escritura pUblica de servidumbre a favor de EMPOCALDAS S.AE.S.P.

Acometidas e Instalaciones internas:

e Presentar los disefios hidraulicos, sanitarios y redes contra incendio en medio fisico y digital (planos en
formato CAD), firmados por un profesional de la construccion (ingeniero civil, ingeniero hidraulico,
ingeniero sanitario, arquitecto, arquitecto constructor o afines). Se deben entregar los planos y las
memorias de calculo.

e Los planos presentados deberan contener la localizacion general del proyecto, plantas, esquema
vertical y detalles generales de los aparatos sanitarios, igualmente deberan estar sujetos a las normas
vigentes como son el RAS y el codigo colombiano de fontaneria (ICONTEC 1500).

o Presentar el sistena contra incendio (en caso de requerirse) debidamente firmado por el profesional
responsable con su respectiva matricula.

D25-2021 . j Paginad de6



EMPOCALDAS S.A E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

&,

F-AC-55 - Versién 2
Mayo 2016 CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

* Realizar acometida independiente para la red de incendios (Decreto 302 del 2000).

* En caso de requerir servidumbre se debe presentar en la etapa de revision de planos los respectivos
permisos de instalacion de red y en la etapa de entrega de ‘redes locales o secundarias”, la respectiva
escritura pablica de servidumbre a favor de quien sea el propietario de la acometida y la instalacion
interna.

e Encaso que las edificaciones a construir cuenten con sétanos o semisotanos, para la evacuacion de
las aguas, se tiene que construir un sistema alterno mediante bombeo para control de inundaciones y
de sanidad. Lo anterior, conforme al articulo 7 numeral 7.7 del Decreto 302 de 2000: “La conexién al
sistema de alcantarillado de los sétanos y semi-sétanos podréa realizarse previo el cumplimiento de las
normas tecnicas fijadas por la entidad prestadora de los servicios publicos’.

Después de la revision y aprobacion de los planos y las memorias de calculo, el interesado podra proceder a la
respectiva construccion de las redes. Una vez terminadas las obras, el urbanizador o constructor debera proceder a
realizar la entrega oficial de las redes locales o secundarias del proyecto a EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Se debe tener en cuenta que Empocaldas S.A. E.S.P., no recibe redes internas de edificios de propiedad horizontal ni de
condominios, toda vez que su titularidad corresponde a la copropiedad, por lo cual su mantenimiento es responsabilidad
de esta y de los respectivos propietarios. Lo anterior, acorde con lo establecido en el articulo 14 de Ia Ley 142 de 1994 y
en el articulo 3 del Decreto 302 de 2000, los cuales sefialan lo siguiente: “Red interna. Es el conjunto de redes, tuberias,
accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio publico de acueducto al inmueble a partir del
medidor. Para edificios de propiedad horizontal o condominios, es aquel sistema de suministro del servicio al inmueble a
partir del registro de corte general cuando lo hubiere.”.

Ninglin elemento de las redes externas de acueducto o alcantarillado podra quedar bajo edificaciones y en lo posible
deben ubicarse sobre espacio publico. Si alglin elemento de las redes locales o secundarias quedara en propiedad
privada, en el momento de entrega de las redes a la empresa, se deberan entregar con la respectiva escritura de
servidumbre a nombre de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Para el recibo de las redes locales o secundarias de acueducto y alcantarillado por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P,,
el urbanizador debe adquirir una péliza en una compariia de seguros en formato de entidades oficiales a favor de
EMPOCALDAS S.A E.S.P., por un valor equivalente al 30% del valor total de las redes y con una vigencia de cinco (5)
anos.

En caso de encontrar redes de acueducto o alcantarillado en el predio a intervenir, se debe consultar a EMPOCALDAS
S.A. E.S.P. sobre la posibilidad de reubicacion de dichas redes y si se determina la viabilidad de dicha reubicacion el
urbanizador debera reubicarlas por las vias con la asesoria y supervision de los trabajadores de EMPOCALDAS S.A.
E.SR.

Si las redes a construir requeriran afectar vias u ocupar zonas de carretera, el interesado debera entregar a
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. el respectivo permiso certificado por el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) si es una via
nacional o permiso municipal o departamental o permiso del concesionario si aplica o de quien corresponda segun el
caso antes de realizar la obra,

1

D25-2021 Pagina5de 6



EMPOCALDAS S.A E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

£ owe
b, J
o

F-AC-55 - Version 2

Mayo 2016 CERTIFICADO DE VIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

E| constructor o urbanizador debe consultar el POT o PBOT o EOT del municipio para constatar entre otros puntos, que
el predio o predios sean urbanizables y no se encuentren en zonas de inundacién o de cualquier otro riesgo. La
localizacion del proyecto debe respetar las restricciones establecidas en el POT, PBOT o EOT del municipio.
Empocaldas S.A. E.S.P. autorizaré la conexion a nuestras redes una vez verifique que el proyecto cumple con todas las
normas ambientales y de planeacion municipal.

El urbanizador, ademas, debera consultar antes de la construccion de las redes, a la autoridad ambiental, a la oficina de
planeacion del municipio y a las demas empresas de servicios publicos domiciliarios, con el fin de conocer cualquier
inconformidad o requerimiento adicional para la obra, para evitar afectar redes existentes de otras empresas y para
evitar incumplir las normas ambientales y urbanisticas.

Se debe cumplir con lo establecido en el titulo J de la norma NSR-10 sobre los requisitos de proteccion contra incendios
en edificaciones. Se debe tener en cuenta que la revision de los disefios de dicho sistema de proteccion contra incendios
corresponde al profesional particular, quien puede ser una persona natural o persona juridica, calificado para tal fin, de
conformidad con los requisitos establecidos en los articulos 30 y 31 del Capitulo lil, del Titulo VI, de la Ley 400 de 1997,
a costo de quien solicita la licencia. Adicionalmente, es bueno anotar, que segun el Capitulo J.1 del Titulo J de la NSR-
10, “la responsabilidad del cumplimiento del Titulo J - Requisitos de proteccion contra el fuego en edificaciones y el
Titulo K — Otros requisitos complementarios, recae en el profesional que figura como constructor del proyecto para la
solicitud de la licencia de construccion.”.

No confundir el presente certificado de disponibilidad de servicios con la autorizacion de matriculas. La presente
disponibilidad tiene una vigencia de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de su expedicion.

FECHA DEL CERTIFICADO: JUNIO 11 DE 2021 A

Realizo estudio y concepto técnico:

ndeg, BTN

ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ
Coordinador Acueducto y Saneamiento

Revisién y autorizacion:

)72

ROBINSON RAMIREZ MERNANDEZ SERGIO
Jefe Departamento Planeacion y Proyectos Jefe

RA PROANOS
rtamento Opergcion y Mantenimiento
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